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VEREENVOUDIGDE AFSTANDSBEDIENING GESCHIKT VOOR CIRCUMANI
DOUCHE-WC'S

De Vereenvouigde afstandsbediening is ontworpen om zoveel mogelijk gebruikers de
mogelijkheid te geven om gebruik te maken van een Sanmedi Circumani bidet systeem.
Uitgangspunt bij het ontwerpen van onze vereenvoudigde bediening is een gebruikersge-
mak geweest. Hierbij is door praktijk ervaring gebleken dat lichtbedienbare en gekleurde
knoppen van belang zijn. Door het toepassen van lichtbedienbare knoppen kunnen gebrui-
kers met verminderde handfunctie/motoriek vaak alsnog gebruik maken van een Sanmedi
Circumani. De knoppen zijn van dusdanige kwaliteit dat het tevens mogelijk is om ze de
afstandsbediening op de grond te leggen en met de voeten te bedienen. Daarnaast is er
gebruik gemaakt van pictogrammen waardoor het meteen duidelijk is welke knop gebruikt
dient te worden. De ‘Auto’ knop maakt het mogelijk om met 1 knop een compleet program-
ma van reiniging en drogen te starten gebruik makend van de persoonlijke instellingen.

De vereenvoudigde bedieningen zijn volledig instelbaar, door gebruik te maken van de keu-
zeschakelaars achter het batterijklepje. Hierdoor is de Sanmedi Circumani net zo instelbaar
als bij het gebruik van normale afstandsbediening, maar met het voordeel dat de uitein-
delijke gebruiker niet zelf de instellingen kan veranderen. Hierdoor is de vereenvoudigde
bediening ook zeer goed in te zetten voor gebruikers met verminderd cognitief vermogen.

De vereenvoudigde bediening heeft een batterijlevensduur van 2 tot 3 jaar, afhankelijk van
het gebruik. Het is ontworpen en geproduceerd in Nederland, voldoet aan alle wettelijke
eisen voor productveiligheid en elektromagnetische compatibiliteit en is voorzien van een
CE-markering.
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